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1 Handelsname und Lieferant
1.1 Handelsname / Fomblin UT 18
Warenkennzeichnung
Art. Nr. 4932-01
1.2 Anwendung / Einsatz Schmierung

1.3 Hersteller
1.4 Lieferant
1.5 TOX NOTRUF CH

SOLVAY SOLEXIS, IT-20021 Bollate (Milano)
Blaser Swisslube AG, CH-3415 Hasle-Riegsau
Kurzwahl: 145 (oder: 01/ 251 51 51) Toxikolog. Info-Zentrum CH-Zurich

2 Zusammensetzung

21 Chemische Charakterisierung

2.2 Gefahrliche Bestandteile

23 Weitere Angaben

Gemisch aus Perfluoropolyether und Polytetrafluorethylen.

Enthalt keine gefahrlichen Stoffe im Sinne der EU - Direktiven 2001/58/EG
und 67/548/EWG.

50-90%  Perfluorether

EINECS-No. Polymer CAS-No. 69991-67-9
1.0-10% Polytetrafluorethylen (PTFE)
EINECS-No. Polymer CAS-No. 9002-84-0

3 Maogliche Gefahren
Das Produkt ist keine gefahrliche Zubereitung im Sinne der EU - Richtlinien
und der Gefahrstoffverordnung vom 23.12.2004 und deshalb nicht
kennzeichnungspflichtig.

4 Erste Hilfe

4.1 Augenkontakt
4.2 Hautkontakt
4.3 Verschlucken

4.4 Einatmen

4.5 Weitere Angaben

Mit viel Wasser mindestens 15 Minuten spiilen.
Mit Wasser und milder Seife abwaschen.

Erbrechen auslésen: zwei Glas Wasser zu trinken geben, dann Finger in
den Hals stecken; Arzt konsultieren.

Normalerweise nicht méglich.

Keine

5 Brandbekdampfung
5.1 Geeignete Léschmittel

5.2 Ungeeignete Léschmittel
5.3 Weitere Angaben

Kohlendioxid, Léschpulver, Schaum, Wassernebel.

Direkter Wasserstrahl

Bei Brandbekampfung Gesichtsschutz, selbstregelndes Pressluftatemgerat
und Schutzkleidung benutzen.

6 Massnahmen bei
Verschiitten/Auslaufen

Mit flussigkeitsbindendem Material (Sagemehl, Kieselgur,
Universalbindemittel) aufnehmen.

Nicht in Kanalisation, Gewasser oder Erdreich gelangen lassen.
Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/ verschittetes Produkt.













